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Leistungserklarung

20170/4 - 14992
nach Artikel 4 der Bauproduktenverordnung Nr. 305/2011

Vom Produkttyp Wandelemente nach EN 14992:2007+A1:2012
wurden durch den Betont GmbH
Hersteller Ravenna Park 2
33790 Halle (Westf.)
die Produkte Tragendes Wandbauteil mit oder ohne Fassadenfunktion
hergestellt.

Die notifizierte Stelle
Giiteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V. (NB 0793)

hat nach dem System 2+ zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit die Erstinspektion des Werks
und der werkseigenen Produktionskontrolle und die laufende Uberwachung, Bewertung und Evaluierung der
werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen und die Bescheinigung der Konformitat der werkseigenen
Produktionskontrolle ausgestellt.

Wesentliche Eigenschaften nach Erkldrte Leistung
EN 14992, Tabelle ZA.1a oder b

Druckfestigkeit (des Betcns)

Zugfestigkeit und Streckgrenze (des Stahls)

Mechanische Festigkeit (durch Berechnung)

Feuerwiderstand (fiir die Tragféhigkeit)
— — - - Die Wandelemente wurden nach EN 14992 hergestellt und nach
Brandverhalten (fur die Tragfahigkeit) DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA bemessen,

T Die Bemessungsunterlagen enthalten die Angaben zu den
wesentlichen Eigenschaften nach EN 14992, Tabelle ZA.1a oder b

Schalldémmung

Warmedammung

Bauliche Durchbildung

Dauerhaftigkeit

Festigkeit der Verbindung

Wasserdampfdurchlassigkeit (nur bei b) Keine Leistung festgestellt - NPD
Wasserdurchldssigkeit (nur bei b) Keine Leistung festgestelit - NPD

[Diese Leistungserklérung ersetzt die Erklarung 20170/3-14992 vom 01.02.2020]

Die Leistung der Produkte entspricht der o.a. erklarten Leistung. Verantwortlich flrr die Erstellung dieser
Leistungserklarung ist allein der Hersteller. Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

/] =
Halle, den 01.03.2026 | é/‘ / Z//

(Ort und Datum der Ausstellung) MattHias Riischoff, Geschaftsfilhrer
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